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Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 
08.00 – 12.00 Uhr 
13.30 – 17.00 Uhr

T +41 26 492 65 00
F +41 26 492 65 65 
office@romag.ch

ROMAG aquacare AG 
Birchstrasse 28 
CH-3186 Düdingen

www.romag.ch

Einfaches 
Eingiessen in  
die Schalung

mailto:office%40romag.ch?subject=


Neue Dichtung

• Pflegeleicht
• Ozonbeständig
• Lebensmittelecht

Schachtabdeckung eingeschalten

• Alternative Montagevariante
• Wird direkt auf Schalung gelegt
• Rahmen schliesst oben und unten bündig ab, 

saubere Optik, keine sichtbaren  
Befestigungselemente im Rahmenbereich

Produktbeschreibung 

Das Produkt wird auf die Bedürfnisse der Kunden  
konstruiert, zugeschnitten und hergestellt.

• Vollständig aus Edelstahl 
• Gas- und geruchsdicht 
• Öffnungshilfe durch Gasdruckfeder 
• Automatisch aufklappende Geländer 
• Brandschutz bis Klasse EI90 
•  Beton- oder Asphaltanbindung

Neuerungen

• Belastungsgeprüfte Schachtabdeckung bis Klasse D400  
nach SN EN 124-3 mit Prüfbericht 

• Verbesserte Dichtung 
• Varianten für das Einlegen in die Schalung oder 

für den nachträglichen Einbau

Prüfbericht zur Prüfung nach SN EN 124-3
Diese Schachtabdeckung wurde durch VSH einer kompletten 
Belastungsprüfung nach SN EN 124-3 unterzogen. Der vollständige 
Prüfbericht kann über diesen Link eingesehen werden.
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https://www.romag.ch/file/downloads/Pruefbericht_S21.pdf

